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제품 특징 
  

키태그는 물론 카드로도 문을 열 수 있습니다.  

제품에 포함된 키태그는 물론 교통카드 및 교통카드 기능이 있는 

신용카드로도 잠긴 문을 열 수 있습니다. (총 20개까지 등록 가능)  
 

비밀번호로 문을 열 수 있습니다.  

원하는 비밀번호를 등록하여 두고, 등록해 둔 비밀번호를 입력하여  

열쇠 없이 편리하게 문을 열 수 있습니다.  
 

안티패닉 기능으로 쉽게 잠긴 문을 열 수 있습니다. 

실내에서 문을 열 때 별도의 조작 없이 손잡이만 내려서 잠긴 문을 열 수 

있습니다. 
 

문을 따로 잠글 필요가 없습니다.  

자동잠김 기능을 이용하면 문을 닫기만 해도 자동으로 문이 잠기게 

되므로 별도로 잠글 필요가 없어 편리합니다.  
 

이중잠금 기능으로 더욱 안전합니다.  

안전에 각별한 주의가 요구되는 야간시간 등에 이중잠금 기능을 이용하면 

밖에서 문을 열 수 없도록 문을 잠글 수 있어서 안전합니다.  
 

어린아이나 외부인의 장난을 방지할 수 있습니다.  

등록되지 않은 카드나 키태그를 사용하거나 잘못된 비밀번호를 5회 이상 

입력한 경우에는 경고음이 발생되고 약 3분 동안 전원이 자동으로 

차단됩니다.  
 

화재감지 기능으로 화재 시 안전하게 대피할 수 있습니다. 

실내에서 화재가 발생하여 실내 온도가 일정 온도 이상 상승할 경우 

자동으로 경보를 울린 후 문이 열립니다. 
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안전을 위한 주의사항 
사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 

반드시 아래의 내용을 읽고 올바르게 사용해주십시오. 

 

경고, 주의, 참고의 의미 

 

 경고하는 내용 
 신체적인 상해를 방지하기 위하여 사용자가 지켜야 하는 정보를 제공합니다.  
  

 

 주의할 내용 
 서비스 장애나 시스템 손상을 방지하기 위하여 사용자가 지켜야 하는 정보를 

제공합니다.  

 

 참고할 내용 
 본문 내용에 대한 부가적인 정보를 제공합니다.  
  

 

각 항목의 기호 설명 

 

 일반적인 경고나 주의를 표시합니다.  

  

  

 

 제품의 취급에 따라, 그 행위를 금지할 때 표시합니다.  

  

  

 

 사용자에게 특정 행위를 지시할 때 표시합니다.  
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설치 관련 주의사항 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사용 중 주의사항 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

도어록의 버튼을 무리하게 
누르거나 날카로운 도구를 사용해 
누르지 마십시오.  
고장의 원인이 됩니다.  

비밀번호를 타인이 알지 못하도록 
주의하여 관리하고, 주기적으로 
변경하여 주십시오.  
도난의 위험이  
있습니다.  

젖은 손으로 제품을 조작하거나 
제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 
액체가 들어가지 않도록 하십시오.  
제품이 손상되거나  
고장의 위험이  
있습니다.  

외출할 때는 문을 완전히 잠갔는지 
반드시 확인하십시오.  
문을 제대로 잠그지 않아  
발생되는 피해는  
당사가 책임지지  
않습니다.  

문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 
곳에는 설치하지 마십시오.  
문과 문틀과의 간격이 넓어  
제대로 작동하지  
않을 수 있습니다.  

사용자가 임의로 제품을 
설치하거나 수리하지 마십시오.  
사용자의 임의 설치나  
수리로 인해 제품이  
손상된 경우에는  
당사가 책임지지  
않습니다.  



 

6 

 

사용 중 주의사항 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수리 및 유지보수 관련 주의사항 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

리모콘에 충격을 주지 마십시오. 
리모콘이 파손될 수 
있습니다.  

건전지는 제품의 극성(+/-)에 맞게
주의하여 정확하게 삽입하여 
주십시오.  
전지실 내부의 건전지 
삽입 방향 및  
극성표시와 다르게 
역삽입시에는  
누액이나 파열이  
발생할 수 있으므로  
주의하십시오. 

제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 
알코올 등으로 닦지 마시고 
부드러운 마른 천을 사용하여 
주십시오.  
제품 고장의  
위험이 있습니다.  

제품에 매달리거나 잡아당기지 
마세요. 
제품이 손상되거나 고장의 
위험이 있습니다. 

최초로 건전지 교체 알림 경고음이 
울린 후, 1주일 이내에 건전지를 
새것으로 교체하여 주십시오.  
건전지를 교체하지  
않고 계속 사용할  
경우에는 작동이  
멈출 수 있습니다.  

건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 
모든 전지를 교체하고 사용하지 
않은 전지와 사용 중이거나 사용이 
완료된 전지를 혼용하지 마십시오. 
제품 수명이  
단축되거나 고장의  
위험이 있습니다. 
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취급설명서 'AA' 건전지 (LR6) 

사용 전 알아두기 

제품 구성품 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

스트라이크 모티스(Mortise) 스트라이크 박스

실내측 몸체 실외측 몸체 

키태그 (KEY-TAG)

비상키 
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고정패널과 실외측 몸체 고정용 나사

RF Pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

옵션 (선택사항) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

핸들 샤프트

고정패널과 실내측 몸체 고정용 나사

실내측 고정용 직결나사 스트라이크 고정용 나사 

핸들 고정용 스프링

제품 구성품은 설치 환경에 따라 변경될 수 있습니다. 

리모콘 

'AAA' 건전지 (LR03) 

리모콘 거치대
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실외측 몸체 명칭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호패드 꺼짐

실외측 손잡이 

카드 인식부  

번호패드 

번호 입력 버튼 

및 동작 LED

외부 전원 접촉부 

비상키 삽입부 

번호패드 켜짐
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번호 명칭 기능설명 

1 번호패드 비밀번호를 등록하거나 변경, 삭제할 때 숫자를 입력합니다.  
번호패드를 이용하여 등록된 비밀번호를 입력하여 잠긴 문을 열 수 
있습니다. 

2 번호 입력 버튼 및 
동작LED 

번호를 입력할 수 있도록 번호패드에 불을 켜줍니다. 

3 카드 인식부  카드 인식부는 문을 열기 위해 카드나 키태그를 인식하는 곳입니다. 

4 실외측 손잡이 잠금 상태가 해제된 경우에 실외측 몸체의 도어록 손잡이를 아래로 
내려 문을 열 수 있습니다. 

5 비상키 삽입부 건전지가 완전히 방전되었거나 기타 회로 이상으로 동작하지 않을 때 
비상키로 잠긴 문을 열고 실외측 몸체의 도어록 손잡이를 내리면 
문을 열 수 있습니다. 

6 외부 전원 접촉부 건전지가 완전히 방전된 경우에 비상용 건전지를 접촉시키면  
전원이 들어옵니다. (사용 건전지 9V) 
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실내측 몸체 명칭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자동/수동 잠김  
전환 스위치 

실내측 손잡이

안심이 버튼 

등록 버튼

수동개폐장치 

건전지 커버

음량조절 스위치

RF Pack 커버
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번호 명칭 기능설명 

1 건전지 커버 건전지와 등록 버튼을 보호해주는 커버입니다.  

2 음량조절 스위치 도어록에서 발생되는 소리의 음량을 조절하는 스위치입니다. 

3 RF Pack 커버 리모콘을 연결할 때 필요한 RF Pack을 보호해주는 커버입니다. 

4 등록 버튼 비밀번호를 변경하거나 카드 및 키태그를 등록할 때 누르는 버튼입니다. 

5 자동/수동 잠김 
전환 스위치 

자동잠김과 수동잠김을 바꿀 때 사용하는 스위치입니다.  
자동위치에 놓고 문을 닫으면 자동으로 잠기고, 수동위치에 놓으면 문을 
닫아도 잠기지 않습니다. 

6 안심이 버튼 실내에서 문을 잠그거나, 이중잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 

7 수동개폐장치 비상시 또는 회로기능 고장시 수동으로 문을 잠그거나 잠금상태를 
해제할 수 있습니다. 

8 실내측 손잡이 실내에서 도어록의 손잡이를 잡고 아래로 내린 상태에서 문을 열 수 
있습니다. 

 
 
 

모티스 (MORTISE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

번호 명칭 기능설명 

1 데드볼트 문을 문틀에 걸어 잠그는 역할을 합니다.  

2 레치볼트 문을 닫으면 문과 문틀을 고정해주는 역할을 합니다.  

3 문열림 센서 자동잠김 기능이 설정된 경우에 문의 닫힘 상태와 열림 상태를 
감지하는 역할을 합니다.  

레치볼트  

데드볼트 

문열림 센서  
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건전지 교체 

1. 건전지 교체 알림 멜로디가 울리면... 

비밀번호나 카드(키태그)를 사용하여 문을 열 때 

‘엘리제를 위하여~’ 멜로디가 울린 후, 문이 

열리면 건전지를 교체할 때입니다.  

 
  

  
 
 

 

2. 실내측 몸체 커버 열기 

 

 

 

 
 

 

 

실내측 몸체의 건전지 커버를 살짝 누른 후, 커버를 화살표 방향으로 올려줍니다.  
 

3. 건전지 교체하기 

 
최초로 경고음이 울린 후, 1주일 이내에  

건전지 8개를 모두 새것으로 교체하여 주십시오.  

 
- 건전지를 교체하지 않고 계속 사용한 경우에는 

작동이 멈추어 버립니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

건전지는 제조사, 제조일자, 사용 환경에 따라 사용 
기간이 달라질 수 있으며, AA 형 알카라인 1.5V 8 개, 
1 일 10 회 사용 기준으로 1 년간 사용 가능합니다. 
(RF 팩을 사용하지 않는 경우) 

건전지의 사용기간

- 건전지의 방향이 바뀌면 도어록이 정상적으로 작동되지 않으니 극성에 주의하여  
끼워 주십시오.  

- 건전지에서 액체가 흘러나올 경우 제품이 손상될 수 있으므로, 정기적(약 6 개월 간격)으로 
확인하여 주십시오.  

- 건전지 교체 알림 경고음이 울린 후, 건전지를 교체하기 전에는 비밀번호/카드 정보를 
등록, 변경, 초기화하거나 기능 설정 등을 설정할 수 없습니다.  

 

AA형 건전지×8개 

엘리제를 
위하여~  
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비상용 건전지 사용 방법 

1. AA형 건전지가 방전되어 문이 열리지 않으면 

건전지의 교환 시기가 되었을 때, 건전지를 교체하지 않고 계속 사용하면 건전지가 

방전되어 도어록이 정상적으로 작동되지 않습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9V 사각 건전지 구입 

가까운 편의점이나 전파사에서  

비상용 건전지(9V)를 구입하십시오.  

 

 
 
 
 
 

3. 비상용 건전지를 이용하여 문 열기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실외측 몸체의 외부 전원(비상용 건전지) 접촉부에 9V 건전지를 접촉시킨 상태에서  

카드 또는 키태그를 접촉하거나 비밀번호를 입력합니다. 

일반 망간 건전지와 충전용 건전지 보다 동작수명이 길어  
오래 쓸 수 있는 알카라인 건전지를 사용하는 것이 좋습니다. 

또는 

비밀번호 입력 정상적으로 문이 열리지 않음 카드, 키태그 인식

또는 
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RF Pack 설치 
RF Pack을 설치해야 리모콘을 등록하고 사용할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

1. RF Pack 커버 열기 (실내에서) 

실내측 몸체의 RF Pack 커버 양쪽을 눌러 앞으로 당겨 엽니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RF Pack 장착 (실내에서) 

RF Pack을 그림과 같은 방향으로 왼쪽의 16개 핀이 맞도록 끼워 우측 그림과 같게 

장착합니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

건전지를 뺀 상태에서 RF Pack 을 장착해야 하며, RF Pack 탈착 시 핀이 구부러지지 않게 
조심해야 합니다. 

- 리모콘은 실내측 몸체에 RF Pack 을 장착해야 등록이 가능합니다.(RF Pack 별매) 
- 리모콘을 등록하는 방법은 ' 리모콘 등록 ' 을 참고하세요.(21 페이지) 
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비상키 사용 방법 
비상키는 건전지 교환시기가 지났거나 기타 회로 이상으로 도어록이 동작하지 않을 경우에 

사용합니다.  

 

 

 

실외측 몸체의 아래쪽에 있는 비상키 삽입부에 

비상키 구멍이 보입니다. 비상키를 삽입하여 

좌우로 회전하면 잠금 상태를 해제할 수 

있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 비상키는 반드시 외부에 1 개 이상을 보관하거나 휴대하십시오.  
- 비상키를 분실하신 경우에는 서비스센터(1588-4141)에 연락하여 키실린더 전체를 

교환하시기를 권장합니다. (키실린더 전체 교환은 유상서비스입니다.) 
- 잠금 상태를 해제하신 후에는 비상키 삽입부에서 비상키를 빼내어 잘 보관하세요. 
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기본 기능 
기본 기능에서는 도어록에 등록된 정보를 초기화 하는 방법, 비밀번호, 카드 등의 정보를 

등록하는 방법, 문을 열거나 닫는 방법에 대해서 설명합니다.  
 

초기화 방법 (비밀번호, 카드, 키태그, 리모콘) 
등록한 모든 정보를 삭제합니다. 등록된 정보를 초기화하면 비밀번호는 '12345'로 

설정되며, 등록된 카드와 키태그 및 리모콘 정보는 모두 삭제됩니다.  

 

 

 

 

1. 커버 열기 (실내에서) 

 

실내측 몸체의 건전지 커버를 살짝 누른 후,  

화살표 방향으로 밀어줍니다. 

 

 

 

 

2. [등록] 버튼 누름 (실내에서) 

 

[등록] 버튼을 3초 동안 누릅니다.  

- 성공: "삐  삐삐" 알림음 울림 

 

 
 

3. 초기화 번호 입력 (실외에서) 

 

번호패드에 불이 들어오면 '4560852580'을 

입력한 후, [ ] 버튼을 누릅니다.  

- 성공: " 삐리리릭" 알림음 울림 

- 실패: "삐~" 알림음 울림 

- 도어록에 등록된 정보를 초기화한 후에는 카드와 비밀번호를 새로 등록하여 주십시오. 
- 초기화는 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다. 
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비밀번호 변경 
비밀번호는 5~12자리로 변경할 수 있으며, 1개만 사용할 수 있습니다.  

초기화한 후에는 비밀번호를 새로 변경하여 주십시오.  

 

 

 

1. [등록] 버튼 누름 (실내에서) 

 

실내측 몸체의 건전지 커버를 열고  

[등록] 버튼을 짧게 누릅니다.  

 

 

 

2. 새로운 비밀번호 입력 (실외에서) 

 

번호패드에 불이 들어오면 새로운 비밀번호를 

입력한 후, [ ] 버튼을 누릅니다.  

 

 
 

3. 새 비밀번호로 작동 확인 (실외에서) 

 

비밀번호가 정상적으로 등록되었는지 새로운 

비밀번호로 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다. 

- "실외에서 문 열기 (비밀번호)" 방법을 참고합니다. 

(23 페이지) 

 

 

 

 

 

 

 

 

삐리리릭 

삐리리릭 

삐

- 새 비밀번호로 작동 확인 시 문이 열린 상태에서 모티스의 문열림 센서를 누르고 
데드볼트가 나오면 "실외에서 문 열기(비밀번호)" 방법을 참고하여 확인하시기 바랍니다. 

- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오. 같은 비밀번호를 장기간 
사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.  

- 등록된 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호로 변경하거나 초기화 방법을  
이용하여 등록된 정보 (비밀번호, 카드, 키태그)를 삭제한 후, 다시 등록하여 사용하시기 
바랍니다. 

비밀번호 변경은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다. 

비밀번호 확인절차가 없으므로 천천히 정확하게 입력하세요. 
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카드, 키태그 등록 
카드는 교통카드는 물론 교통카드 기능이 있는 신용카드로도 등록이 되며, 키태그를 

포함하여 최대 20개까지 등록할 수 있습니다. (ISO14443 A Type만 가능합니다.) 

 

 

 

 

 

1. [등록] 버튼 누름 (실내에서) 

 
실내측 몸체의 건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 

짧게 누릅니다.  

 

 

 

 
 

2. 카드, 키태그 접촉 (실외에서)  

 

등록할 카드나 키태그를 실외측 몸체의  

카드 인식부에 접촉하면 '삐리리릭' 소리와 함께 

등록됩니다.  

 

 

 

 

3. 등록 종료 (실외에서)  

 

 

[번호 입력] 버튼을 눌러 등록을 종료합니다.  

 

 

 

 

삐

삐리리릭 

카드나 키태그 등록은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다. 

삐리리릭 

카드를 새로 등록할 경우에는 기존에 등록된 카드정보가  
모두 삭제되므로 등록할 카드를 모아 한번에 등록하세요. 
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4. 카드, 키태그 등록 확인 (실외에서) 

실외측 몸체의 카드 인식부에 등록된 카드, 키태그를 접촉시킵니다.  
- "실외에서 문 열기 (카드, 키태그)" 방법을 참고합니다. (24 페이지) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Money 카드는 전류소모가 많아 자동 인식 되지 않으니 [번호 입력] 버튼을 누른후  
인증하시기 바랍니다. 

카드를 추가로 등록하려면 

- 여러 개의 카드나 키태그를 등록하려면, 이전 카드를 등록하고 나서, 20 초 이내에 연속으로 
등록할 다른 카드를 접촉시킵니다.  

- 연속하여 등록할 때 20 초 이내에 다른 카드나 키태그를 접촉시키지 않으면 자동으로 
종료됩니다.  

카드를 새로 등록할 경우, 기존에 등록된 정보가 모두 삭제되므로 등록되어있는 카드와 
추가로 등록할 카드를 모아 한꺼번에 등록합니다. 
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리모콘 등록 
리모콘은 3개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.  

 

 

 

 

1. [등록] 버튼 누름 (실내에서) 

 

 

실내측 몸체의 건전지 커버를 열고  

[등록] 버튼을 3초 동안 누릅니다.  

 

 

2. 비밀번호 입력 (실외에서) 

 

 

번호패드에 불이 들어오면 비밀번호를 입력한 후, 

[ ] 버튼을 누릅니다.  

 

 

 

3. [OPEN] 버튼 누름 (리모콘에서) 

 

 

등록할 리모콘의 [OPEN] 버튼을  

약 3초동안 누릅니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

삐리리릭 삐삐

삐리리릭 

- 여러 개의 리모콘를 등록하려면, 이전 리모콘를 등록하고 나서, 20 초 이내에 연속으로 
등록할 다른 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누릅니다. 

- 연속하여 등록할 때 20 초 이내에 다른 리모콘을 등록하지 않으면 자동으로 종료됩니다. 

삐→삐삐 

리모콘을 등록하려면 RF Pack 을 먼저 설치하세요.(‘RF Pack 설치’ 참고(15 페이지)) 
리모콘 등록은 문이 열려있는 상태에서만 동작합니다. 

리모콘을 새로 등록할 경우, 기존에 등록된 리모콘 정보는 
모두 삭제 되므로 기존에 등록된 리모콘은 재등록 해야 
합니다. 



 

22 

 

4. 리모콘 등록 확인 (실외에서) 

 

 

자동잠김 설정 시 

- 리모콘의 [OPEN] 버튼을 짧게 누릅니다.  

 

수동잠김 설정 시  

- 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누르면 문이 

잠기거나 잠금 상태가 해제됩니다.  

 

 

 

 

무선HA기기 등록 및 삭제 
무선HA기기는 당사 HA제품 (7000, 8000 계열 이상)에서 연동됩니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

무선HA기기를 등록하거나 등록된 무선HA기기를 삭제하려면 가까운 

서비스센터(대표전화번호 1588-4141)로 연락하여 주십시오.  

무선HA기기에서 문을 여는 방법은 구입하신 무선HA기기의 사용설명서를 참조하여 

주십시오. 

 

 

 

 
무선 HA 기기 등록 시 리모콘은 2 개만 등록하실 수 있습니다. 
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실외에서 문 열기 (비밀번호) 

1. [번호 입력] 버튼 누르기 

 

 

[번호 입력] 버튼을 누르면 

번호패드에 불이 들어옵니다. 

 

 

 

2. 비밀번호 입력하기 

 

 

 

비밀번호를 입력한 후, [ ] 또는  

[번호 입력] 버튼을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

성공: " 삐리리릭"  
실패: "삐~"  

- 비밀번호는 번호패드에 불이 켜진 상태에서 입력해야 하며, 불이 꺼진 경우에는 [번호 입력] 
버튼을 누른 후에 다시 입력하여 주십시오.  

- 비밀번호를 잘못 입력하여 입력을 취소할 경우에는 [#] 버튼을 누른 후, 다시 처음부터 
입력하여 주십시오.  

- 비밀번호 입력을 5 회 연속 실패한 경우에는 "삐리~삐리~삐리~" 경고음이 20 회 울리고, 
약 3 분 동안 도어록 작동이 정지됩니다. 작동 중지 상태에서 10 초마다 "삐" 소리가 나며 
3 분 후 "삐삐삐삐삐삐삐" 소리가 나고 자동으로 중지 상태가 해제됩니다. 
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- 카드 접촉시 인식부에서부터 카드는 30mm 이내, 키태그는 20mm 이내, 교통카드는 10mm 
이내의 간격에서 정상 작동합니다. 

- 카드 제조사별로 인식거리가 다르게 나타날 수 있습니다.  
- 등록되지 않은 카드이거나 카드가 인식되지 않는 경우에는 "삐~" 경고음이 발생됩니다. 
- T-Money 카드는 전류소모가 많아 자동 인식 되지 않으니 [번호 입력] 버튼을 누른후 

인증하시기 바랍니다. 

실외에서 문 열기 (카드, 키태그) 
실외에서 카드와 키태그를 이용하여 잠긴 문을 엽니다. 카드 인식부에 등록해 둔 카드, 

키태그를 정확하게 접촉하여 주십시오. 

 

카드, 키태그 접촉하기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 초 정도 기다리면 문이 열립니다.카드 인식부에 카드, 
키태그를 접촉합니다. 

성공: " 삐리리릭"  
실패: "삐~"  
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실내에서 문 열기 

도어록 손잡이 내림 

 

 

실내측 몸체의 도어록 손잡이를 아래로 내립니다.  

 

 

 

 

 

수동개폐장치 좌/우측으로 돌림 

실내측 몸체의 수동개폐장치를 좌측 또는 

우측으로 돌려 잠그거나 잠금상태를 해제할 수 

있습니다. 
- 건전지와 관계없이 동작됩니다. 

 
 

리모콘의 [OPEN] 버튼 누름 

 

리모콘의 [OPEN] 버튼을 누릅니다.  
- 수동잠김 상태에서는 리모콘의 [OPEN] 버튼을  

누를 때마다 잠금 상태가 해제되거나 문이 잠깁니다.  

 

 

 

 

 

무선HA기기의 [문열림] 버튼 누름 

무선HA기기의 [문열림] 버튼을 누르면  

잠금 상태가 해제됩니다.  
- 무선HA기기의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 

 

 

삐리리릭 
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실외에서 문 닫기 

[번호 입력] 버튼 누름 

 

 

수동잠김 상태에서 실내에서 문을 열고  

나왔을 경우 실외측 몸체의 [번호 입력] 버튼을 

누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실내에서 문 닫기 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자동잠김 설정 시 수동잠김 설정 시

문을 닫으면 2 초 후에 문이 잠깁니다. [안심이] 버튼 또는 리모콘의 [OPEN] 버튼을 
누르거나 수동개폐장치를 돌리면 문이 잠깁니다. 
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부가 기능 

자동/수동잠김 설정 
문을 닫았을 때 자동으로 문이 잠기는 자동잠김 기능을 설정할 수 있습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 문이 열려있는 상태에서 모티스의 문열림 센서를 손으로 눌러 데드볼트가 자동으로 나오면 
자동잠김 기능이 설정된 상태입니다.  

- 자동잠김 기능이 설정된 상태에서 문이 열려 있으면 15 초마다 2 회의 "삐~삐~삐~" 
경고음이 울립니다. (수동잠금 모드에서는 경고음이 울리지 않습니다.) 

- 비밀번호 또는 카드, 키태그를 이용하여 잠금 상태를 해제한 후, 7 초 이내에 닫혀있는  
문을 열지 않으면 문은 자동으로 다시 잠깁니다.  

수동잠김으로 설정할 경우에는 문을 닫아도 도어록이 잠기지 않으니 보안에 주의하여  
문을 꼭 잠그시기 바랍니다.  

자동식과 수동식의 차이점 
  
- 자동식: 문을 닫으면 2 초 후에 자동으로 문이 잠깁니다.  

단, 건전지가 완전히 방전된 경우에는 작동하지 않습니다.  
- 수동식: 문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않으며, 실내측 몸체의 [안심이] 버튼, 리모콘의 

[OPEN] 버튼 혹은 실외측 몸체의 [번호 입력] 버튼을 눌러야 문이 잠깁니다. 

자동잠김 설정 수동잠김 설정

실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환스위치를 
'자동' 위치에 놓습니다.  

실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환스위치를 
'수동' 위치에 놓습니다.  
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소리 설정 및 해제 
번호패드를 누를 때 문을 잠그거나 잠긴 문을 열 때 나는 소리를 설정할 수 있습니다.  

 

소리 기능 설정 

제품을 처음 구입한 경우에는 모든 소리가 울리도록 설정되어 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실내측 몸체의 건전지 커버를 엽니다. [음량조절] 스위치를 [0]~[2] 위치에 
놓고 건전지 커버를 닫습니다. 

소리 기능의 작동  
- [0] 버튼: 모든 소리가 울리지 않음. (경고음 제외)  
- [1]~[2] 버튼: 모든 소리가 울리며 단계가 올라갈수록 소리가 커집니다. 
- 실외측의 소리 크기는 최적으로 설정되어 있습니다. 

 소리 기능 
 [0] : 묵음     [1] : 작게     [2] : 크게 
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경고음/비상음 

경고음 발생 시 (장난 방지 기능) 

외부에서 도어록을 잘못 조작할 경우에 경고음과 함께 도어록이 작동하지 않도록 차단하는 

기능입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경고음 해제 방법 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

등록되지 않은 카드로 문을 열려고 하거나 비밀번호를 5 회 이상 틀렸을 경우  
(경고음이 울리고, 3 분 동안 도어록 작동이 중지됩니다. 작동 중지 상태에서 10 초마다 
"삐" 소리가 나며 3 분 후 "삐삐삐삐삐삐삐" 소리가 나고 자동으로 중지상태가 해제됩니다.) 

실내측 몸체의 [안심이] 버튼, 리모콘의 
[OPEN] 버튼 또는 [등록] 버튼을 누르거나 
손잡이를 아래로 내립니다. 

등록된 카드, 키태그를 접촉시키거나 
비밀번호를 입력한 후, [ ] 버튼을 누릅니다. 
(경고음 해제는 경고음이 울리고 10 초 
이내에만 가능합니다.) 

[실내에서] [실외에서] 

카드, 비밀번호 오류 

또는

삐리삐리삐리~ 
(20 회 울림) 
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방범 기능 설정 

외출 시에 외부의 침입을 방지하기 위한 기능으로 실내에서 도어록을 조작할 경우에 

비상음이 발생하도록 설정하는 기능입니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

방범 기능을 설정하였더라도 외부에서 등록된 비밀번호를 입력하거나 카드, 키태그를  
카드 인식부에 접촉하여 잠긴 문을 열면, 설정된 방범 기능은 자동으로 해제됩니다.  

방
범 
기
능 

동
작

실내에서 [안심이] 버튼을 누르거나  
실내측 몸체의 도어록 손잡이를 이용하여 
문을 열려고 할 경우 

[실내에서] 

등록된 카드, 키태그를 접촉시키거나 
비밀번호를 입력한 후, [ ] 버튼을 
누릅니다. 

[실외에서] 
방
범 

기
능 

해
제

또는

삐익~삐익~삐익~ 
(5 분 동안 울림) 

방
범 

기
능 

설
정 

문이 잠긴 상태에서 
실외측 몸체의 [#] 버튼을
3 초 동안 누릅니다. 

삐리릭
삐리릭

비밀번호를 입력한 후, 
[ ] 버튼을 누르면 방범 
기능이 설정됩니다.  

삐리리릭 

실외측 몸체의 [번호 입력] 
버튼을 눌러 번호패드에 
불이 켜지게 합니다. 



 

31 

침입탐지 기능 

외부나 내부에서 강제적으로 문을 열 경우 경고음을 발생시키는 기능입니다.  
(기본 기능으로 따로 설정/해제를 할 수 없습니다.) 
 

 

 

 

 

 
 

비상음 해제 방법 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

화재 감지 기능 

화재 발생 시 경보를 알림으로써 신속하게 대피할 수 있는 기능입니다. 

(화재 감지 기능은 기본적으로 설정되어 있으며, 사용자가 임의로 해제할 수 없습니다.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

문이 닫힌 상태에서 강제로 문을 열면  
문열림 센서가 이를 감지해 경보를 울립니다.  

실내측 몸체의 건전지 커버를 연 후,  
건전지를 빼내거나 [등록] 버튼 또는 리모콘의 
[OPEN] 버튼을 누릅니다.  

등록된 카드, 키태그를 접촉시키거나  
비밀번호를 입력한 후, [ ] 버튼을 누릅니다. 

[실내에서] [실외에서] 

또는

화재 발생 시 온도 센서가 감지하며, [안심이] 버튼이 깜박이면서  
경보를 울립니다.  
경보음이 중지된 후에는 문이 자동으로 열립니다. 
(실내 온도가 일정 온도 이하로 낮아지면, 도어록이 정상으로 작동합니다.) 

삐익~삐익~삐익~ 
(15 초 동안 울림) 

삐익~삐익~삐익~ 
(5 분 동안 울림) 

또는

화재 감지 기능은 약 60℃ 내외의 열에 의해 동작되며, 설치환경에 따라 다소 차이가 날 수 
있습니다. 
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이중잠금 사용 방법 

이중잠금 기능은 외부에서 잠긴 문을 열지 못하도록 하기 위한 기능입니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이중잠금 기능을 설정하면 외부에서는 비상키로만 문을 열 수 있으니 유의하여 사용하시기 
바랍니다. 특히 어린 아이들이 내부에서 임의로 설정하지 않도록 주의하십시오.  

문이 잠긴 상태에서 실내에서 
[안심이] 버튼을 2 초 이상 누릅니다. 

이
중 

잠
금 

설
정 

[실내에서] 

이
중 

잠
금 

해
제 실내측 몸체의 손잡이를 아래로 내리거나 수동개폐장치를 좌측 또는 

우측으로 돌리면 이중 잠금 설정이 해제됩니다.

이
중 

잠
금 

동
작 [안심이] 버튼을 누르거나 리모콘의 

[OPEN] 버튼을 누르면 이중 잠김음이 
울립니다. 

[번호 입력] 버튼을 누르거나 카드를 
접촉하면 이중 잠김음이 울리면서 문을 열 
수 없습니다. 

[실내에서] [실외에서] 

[실내에서] 

삐리릭 삐리릭 삐리릭 삐리릭 

삐리리릭 



 

33 

문제 해결하기 
도어록 제품이 정상적으로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인하십시오. 

문제가 해결되지 않는 경우에는 가까운 서비스센터로 문의 하십시오. 

 

전원 

문제 해결 참고 

전원이 들어오지 
않습니다.  

- 건전지가 불량이거나 건전지의 극성에 맞게 삽입되었는지 
확인하십시오.  

- 건전지가 제대로 끼워져 있는지, 건전지가 완전히 방전된 
상태인지 확인하십시오.  

13~14페이지 

 

비밀번호/카드, 키태그 

문제 해결 참고 

비밀번호가 변경되지 
않습니다.  

- 비밀번호 변경 시 시간이 지체된 경우입니다. 비밀번호를 
변경하는 동안에는 번호패드에 불이 켜져 있어야 합니다. 
또한 첫 번째 숫자를 입력한 후에는 20초 이내에 다음 
숫자를 입력해야 합니다.  

- 배터리가 방전된 경우에는 배터리를 교환해줍니다. 
- 취급설명서의 '비밀번호 등록/변경 방법'을 참고하여 다시 

한번 하십시오.  

18페이지 

카드, 키태그가 
등록되지 않습니다.  

- 여러 개의 카드, 키태그를 연속하여 등록할 경우에는 
등록할 카드, 키태그를 카드 인식부에 접촉한 후,  
20초 이내에 등록할 다른 카드, 키태그를 접촉해야 합니다. 

19~20페이지 

비밀번호를 입력한 후, 
[ ] 버튼을 눌러도 잠긴 
문을 열 수 없습니다.  

- 등록해 둔 비밀번호를 정상적으로 입력하였는지 확인합니다. 
- 비밀번호를 입력하는 도중에 번호패드의 불이 꺼지면 버튼이 

입력되지 않습니다. [번호 입력] 버튼을 눌러 번호패드에 불이 
켜진 상태에서 비밀번호를 처음부터 다시 입력하십시오. 
(번호패드의 불은 5초 이내에 입력하지 않으면 자동으로 
꺼집니다.) 

23페이지 

카드, 키태그로 잠긴 
문을 열 수 없습니다.  

- 카드, 키태그를 등록하지 않았거나 인식하지 못하는 
경우이므로, 카드, 키태그를 등록한 후에 열어 봅니다.  

- 카드, 키태그는 카드 인식부에 정확하게 접촉해야 합니다. 
24페이지 
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비밀번호/카드, 키태그 

문제 해결 참고 

비밀번호 또는 카드, 
키태그로 잠긴 문을 열 
수 없습니다.  

- 이중잠금 기능이 설정되어 있는 경우에는 외부에서 
비밀번호 또는 카드, 키태그로 문을 열 수 없습니다. 
이중잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 [번호 입력] 
버튼을 누르거나 카드를 접촉하면 '삐리릭삐리릭' 소리가 
발생됩니다.  

32페이지 

비밀번호나 카드, 
키태그로 등록 정보 
인증은 되지만 문은 
열리지 않습니다.  

잠금 장치가 고장일 수 있습니다. 서비스센터에 연락하여 
주십시오.  

- 

 

자동잠김 

문제 해결 참고 

문을 닫은 후, 자동으로 
잠기지 않습니다.  

- 자동잠김으로 설정되어 있는지 확인합니다. 수동잠김으로 
설정된 경우에는 [번호 입력] 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

- 자동잠김 기능이 설정된 상태에서 문이 자동으로 잠기지 
않는 경우에는 도어록이 잘못 설치된 것입니다. 디지털 
도어록 대리점에 연락하여 재설치를 받으십시오.  

- 건전지가 완전히 방전된 경우에는 자동잠김 기능이 작동되지 
않습니다. 건전지가 방전되었는지 확인하십시오.  

27페이지 

 

경고음 

문제 해결 참고 

[번호 입력] 버튼을 
누르면 "삐리릭 삐리릭" 
경고음이 울립니다.  

이중잠금 기능이 설정된 경우에는 [번호 입력] 버튼을 누르면 
경고음이 울립니다. 이중잠금 기능을 해제한 후 사용하십시오. 

32페이지 

도어록 작동 시 멜로디 
(엘리제를 위하여)가 
계속 울립니다.  

건전지 교체 시기를 알리는 음입니다.  
일주일 이내에 건전지를 새것으로 교체하여 사용하십시오.  

13페이지 
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사용방법 요약 
 

기능 기본값 설정 또는 해제방법 
(차례대로 눌러 주십시오.) 

초기화(비밀번호, 
카드, 키태그, 
리모콘 모두 삭제) 

- 

등록  버튼을 3초간 누름  '4560852580' 숫자 입력  
  버튼 

※ 초기화되면 비밀번호는 '12345'로 설정됩니다.  

비밀번호 등록/변경 현재 비밀번호 
또는 '12345'

등록  버튼  새로운 비밀번호 입력 +  버튼 

카드, 키태그 등록 없음 등록  버튼  카드, 키태그 인식(연속등록)  등록  버튼 

리모콘 등록 없음 
등록  버튼을 3초간 누름  비밀번호 입력 +  버튼  
리모콘의 [OPEN] 버튼을 3초간 누름(연속등록)  등록  버튼 

무선HA기기 
등록 및 삭제 

없음 
가까운 서비스센터에 연락하십시오. 
(대표전화번호 1588-4141) 

실내에서 문 열기 - 

도어록 손잡이: 실내측 몸체의 도어록 손잡이를 아래로 내림 

리모콘: 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누름 

무선HA기기: 무선HA기기의 [문열림] 버튼을 누름 

실내에서 문 닫기 - 
자동잠김: 문을 닫으면 자동으로 잠김 
수동잠김: [안심이] 버튼 또는 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누름 

실외에서 문 열기 - 

카드, 키태그: 카드 인식부에 카드 또는 키태그 인식   

비밀번호: [번호 입력] 버튼 누름  비밀번호 입력   버튼  

비상키: 비상키 삽입부에 비상키를 삽입 후 좌우 회전 

실외에서 문 닫기 - 
자동잠김: 문을 닫으면 자동으로 잠김 
수동잠김: [번호 입력] 버튼 누름 

자동잠김 설정 [자동/수동잠김] 전환스위치를 '자동'  위치에 놓음  

수동잠김 설정 
자동잠김 

[자동/수동잠김] 전환스위치를 '수동'  위치에 놓음  

소리 설정/해제 - [음량조절] 스위치를 [0], [1], 또는 [2] 위치에 놓음 

방범 기능 설정 - 
문이 잠긴 상태 [번호 입력] 버튼 누름   버튼 3초간 누름  

 비밀번호 입력 +  버튼 

방범 기능 해제  비밀번호 입력 또는 카드나 키태그 인식 

실내에서  
비상음 해제 

- [등록] 버튼 또는 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누름 

실외에서  
비상음 해제 

 비밀번호 입력 또는 카드나 키태그 인식 

이중잠금 설정 - 문이 잠긴 상태에서 [안심이] 버튼을 2초 이상 누름 

이중잠금 해제 - 실내측 몸체의 도어록 손잡이를 아래로 내림 

※초기화, 등록 및 변경, 삭제는 문이 열린 상태에서만 동작합니다. 
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제품 규격 
 

항목 규격 

정격 전압 AA형 알카라인 1.5 V 건전지(LR6) 8 개 (6 V) 

비상 전원 9 V 건전지(6LF22) 1 개 (별매품) 

작동 방식 전자제어방식 (비밀번호 입력 또는 카드, 키태그 인식) 

무게 2.6 kg (실외측과 실내측 포함) 

실외측 (손잡이 포함) 82 mm(W)×299 mm(H)×65.5 mm(D) 

실내측 (손잡이 포함) 78 mm(W)×318 mm(H)×78 mm(D) 제품 크기 

키태그 25 mm(W)×35 mm(H)×4 mm(D) 

 

취급설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 임의로  

변경될 수 있습니다.  

 

 

 

기기의 명칭(모델명)
미약전파를 사용하는 무선설비 

(SHS-5120) 

인증번호 SCT-SHS-5120 

인증받은 자의 상호 서울통신기술 

제조자/제조국가 지테크/대한민국 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

제품 보증서 
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